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Steenstrippen

GEVELOPLOSSINGEN

Voorbeeldig 
met energie, 

ruimte en 
esthetiek



Steenstrippen
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Waarom steenstrippen gebruiken?

Wilt u gevels of binnenmuren op een originele manier bekleden? 
Zoekt u naar een manier om oversteken en plafonds te voorzien 
van metselwerk met een beperkt gewicht?
Of wilt u gevels na-isoleren maar bent u beperkt in ruimte? 
Dan zijn steenstrippen de ideale oplossing. 

Dankzij hun beperkte dikte verliest u weinig buiten- of 
binnenruimte, en hoeft u geen deuren of ramen aan te passen. 

Steenstrippen kunnen ook met hoeksteenstrippen geleverd 
worden. Eenmaal een gevel volledig bezet is met steenstrippen, 
is deze dan ook niet meer te onderscheiden van een muur die 
uit volle bakstenen is opgebouwd. Naast het ruimtebesparende 
karakter kunt u dus rekenen op de mooie gevel die u van 
wienerberger verwacht.

Wilt u formaten combineren of diagonale of verticale 
metselwerkverbanden creëren? Met steenstrippen geniet u 
over een grote ontwerp- en detailleringsvrijheid voor uw bouw- 
of verbouwprojecten.

Met al zijn kleuren, nuances, formaten en texturen is er voor ieder wat wils in het 
gamma van Terca gevelstenen. Maar wist u dat het volledige gamma ook verkrijgbaar 
is in steenstrippen met een dikte van slechts 22 mm? Hierdoor kan uw project steeds 
gerealiseerd worden met de baksteen die voldoet aan uw vereisten en persoonlijke 
voorkeuren, ook als uw project uitdagingen stelt op vlak van ruimte of gewicht. 
Steenstrippen bezitten alle kwaliteiten en eigenschappen van hun `grote broers’ en 
vallen amper te onderscheiden van `gewone’ gevelstenen. Op die manier zijn ze niet 
alleen praktisch en energiebesparend, maar ook esthetisch heel mooi.

HOEKZOOLSTRIP

STEENSTRIP

KOPSTRIP

HOEKSTEENSTRIP

ZOOLSTRIP



Pascal François architects, Aalst i.s.m. Matexi en Revive



Creatieve 
mogelijkheden voor 
bouwen en verbouwen

Martens Van Caimere Architecten, Gent
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Plafondbekledingen 
en overkragingen

Steenstrippen bieden creatieve 
mogelijkheden voor zowel bouwen 
als verbouwen. Ze zijn makkelijk 
combineerbaar met de klassieke 
baksteen. Dankzij hun lichte gewicht 
per m² zijn steenstrippen geschikt om 
zelfs plafonds en overkragingen te 
bekleden met metselwerk.



Architect Thibault Mercier, Aalst
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Gevelvlak

Liefhebbers van hedendaagse 
architectuur grijpen graag naar 
naadloos in het gevelvlak geïntegreerde 
raamkaders of andere detailleringen. 
Zolang de steenstrippen op de juiste 
manier zijn aanbracht, zijn dergelijke 
uitvoeringen perfect mogelijk zonder 
risico op waterinsijpeling.



LDJ architectuur, Ieper BEO architecten, Sint-Niklaas
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Metselwerkverband

Met steenstrippen heeft u de creatieve 
mogelijkheid om één of meerdere 
metselwerkverbanden te gebruiken. 



Krul Architecten, Kessel-Lo

Architect Thibault Mercier, Aalst
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Alles past

Spots, brievenbussen en andere details kunt 
u netjes integreren in de steenstrippen. 
In geval van een dakoversteek kunt u 
zoolstrippen en hoekzoolstrippen gebruiken 
voor de afwerking van het plafond.

Perfecte hoek

Hoeken kunnen perfect 
afgewerkt worden, hetzij 
met hoekstrippen en 
hoekzoolstrippen, hetzij door 
de steenstrippen in verstek te 
zagen. Indien de ramen meer 
naar binnen zitten, kunnen 
de dagkanten probleemloos 
afgewerkt worden met 
hoekstrippen.
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Bouwdiepte

Wilt u uw gevel langs de buitenzijde 
isoleren, waardoor hij naar voren zal 
springen ten opzichte van uw buren? 
Met onze 22 mm dunne steenstrippen 
kan uw isolatie toch op een maximale 
breedte blijven, om die kostbare 
centimeters ter hoogte van de retour 
te beperken.



Architect Tim Oost, Waarschoot

Ir.-Architect Tom Declercq, Mariakerke
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Vrije stijl

Omdat alle gevelstenen uit het 
aanbod van Terca verkrijgbaar zijn 
als steenstrippen, kunt u renoveren 
in uw gedroomde stijl, gaande van 
rustiek tot hedendaags. Alle mogelijke 
patronen en structuren liggen binnen 
handbereik. Als uw ontwerp daarom 
vraagt, kunt u steenstrippen uiteraard 
combineren met andere materialen 
zoals een buitenbepleistering.

Binnenkomer

U kunt steenstrippen op alle soorten 
ondergrond aanbrengen, zolang deze 
ondergrond maar droog, stabiel, 
vlak, stof- en vetvrij is. Ze kunnen ook 
binnen geplaatst worden, waar ze 
een verrassende toets geven aan het 
interieur. Ook creëren ze boeiende 
kleur- en lichteffecten, en bieden 
ze eindeloze mogelijkheden bij het 
combineren met de interieurelementen.



De geschikte 
ondergrond voor 
steenstrippen

BEO architecten, Sint-Niklaas
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Mits de juiste voorbereiding en het gebruik van een 
geschikte lijm kunt u steenstrippen op vrijwel elke 
ondergrond plaatsen. Wij sommen hieronder de 
meest courante op.

Op isolatie

Gevelisolatiesystemen of ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System) zijn systemen waarbij de afwerkingslaag 
rechtstreeks op de isolatielaag aangebracht wordt. Deze 
systemen worden doorgaans toegepast wanneer de plaats 
om bij te isoleren beperkt is of bij het bekleden en isoleren van 
een luifel. 

De meeste systemen op de markt bestaan uit EPS waarop 
een wapeningsnet en cementering aangebracht worden, en 
dan vervolgens lijmmortel en steenstrippen. Deze systemen 
worden typisch in 1 pakket door een systeemleverancier 
aangeboden, inclusief alle nodige bevestigingen, lijmmortel, 
wapeningen en technische certificaten. 

U kunt steenstrippen kleven op isolatieplaten van EPS 
(soms ook XPS), maar dan moet er eerst een cementering 
komen over het geheel. Deze cementering fungeert als een 
ononderbroken grondlaag. In deze grondlaag moet een 
wapeningsnet aangebracht worden, als extra versteviging. 
Op deze grondlaag kan u de strippen individueel beginnen te 
kleven. Hierbij wordt er steeds dubbel gelijmd; de lijmmortel 
wordt zowel op de grondlaag als op de steenstrip gekamd.

Het is aan te raden om bij de leverancier te informeren naar 
eventuele aandachtspunten. Sommige leveranciers vragen 
bijvoorbeeld om geen donkere kleuren te kiezen voor 
zuidgerichte gevels, om het risico op overmatige warmte-
ontwikkeling bij zomerweer te verkleinen.
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Op vezelcementplaten

Steenstrippen kunnen met een lijmmortel of elastische 
montagelijm verkleefd worden op een vezelcementplaat. 
Deze oplossing met vezelcementplaten wordt steeds 
geplaatst met een geventileerde luchtspouw. Dit is 
noodzakelijk bij gevels met te grote oneffenheden, bij 
houtskeletbouw en bij de bekleding van luifels waarin een 
vals plafond nodig is.

Niet alle vezelcementplaten zijn geschikt voor het verlijmen 
van steenstrippen. Afhankelijk van de toepassing (binnen of 
buiten) kunnen de dikte, eigenschappen en samenstelling 
van de platen verschillen. Wij adviseren om bij de fabrikant 
na te gaan of de vezelcementplaat geschikt is voor 
steenstrippen en welke lijm bij voorkeur gebruikt wordt. 
Daarnaast moeten de richtlijnen van de fabrikant van de 
platen strikt opgevolgd worden (welke dikte plaat, aantal 
draaglatten voor de vezelcementplaat, breedte spouw, 
afwerking ter hoogte van voegen, …).

Op steenachtige ondergronden

Ook snelbouwmuren, bestaand metselwerk en 
betonwanden kunnen bekleed worden met steenstrippen. 
De steenstrippen worden met een geschikte lijmmortel 
verkleefd op de ondergrond. 

Belangrijk is om te checken of de muur geen 
beschadigingen, uitbloeiingen, losse onderdelen of 
vervuiling vertoont. Bij oude spouwmuren moet de 
stabiliteit van de spouwankers nagegaan worden. Tot slot 
moet de vlakheid van de gevel gecontroleerd worden 
(maximaal 8 mm onder de lat van 2 m). Eventueel wordt 
eerst een cementering, verstevigd met een wapeningsnet, 
aangebracht om de waterdichtheid van de bestaande 
ondergrond te garanderen.



Hoe steenstrippen plaatsen?
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De ondergrond 
uitvlakken en reinigen

Bereid de plaatsing van de steenstrippen goed 
voor. Start zeker op een vlakke ondergrond 
en pak eventuele oneffenheden en gebreken 
in de gevel vooraf aan. Twijfelt u? Laat dan 
de oneffenheden en gebreken onderzoeken. 
Meestal kunt u ruwe oppervlakken zoals baksteen 
of cementbepleistering uitvlakken met een 
egalisatiemortel. Zorg voor een propere, stof- en 
vetvrije ondergrond door de gevel met een harde 
borstel te schrobben. Zo schuurt u meteen ook 
eventueel mos weg.

Breng een grondlaag of primer aan. Deze zorgt voor 
een betere hechting van de lijm en dus een hogere 
duurzaamheid van de gevelbekleding. Doorgaans 
wordt voor het aanbrengen van de grondlaag een 
verfroller gebruikt. Voor kleinere oppervlakken 
volstaat een kwast. Controleer wel of het product 
compatibel is met de lijmmortel en respecteer de 
droogtijd.

Een grondlaag aanbrengen

Als de ondergrond een isolatieplaat is, moet hierop 
eerst een cementering aangebracht worden, die 
dienst doet als een doorlopende vochtbarrière. In 
deze cementering moet een wapeningsnet gedrukt 
worden, om latere scheurtjes tegen te gaan.

Aan de hand van dit handige stappenplan tonen we u de 
gemakkelijkste methode waarop u steenstrippen op een 
correcte en duurzame manier kunt plaatsen.

Maatprofielen plaatsen

Correct geplaatste maatprofielen vergemakkelijken de verwerking.

Om de steenstrippen perfect horizontaal aan te 
brengen, moet u metselprofielen plaatsen op de 
hoeken van de gevel. Dit zijn profielen (gewoonlijk uit 
aluminium of hout) die loodrecht geplaatst worden 
en waarop u vervolgens de toekomstige lagen van de 
steenstrippen kan uittekenen (zie hieronder). 
Laat zeker voldoende plaats tussen het einde van de 
gevel en de profielen, zodat deze u niet hinderen bij 
het afwerken van de hoeken. Idealiter bevindt het 
buitenvlak van de metselprofielen zich ongeveer 1 cm 
vóór het oppervlak waarop gelijmd moet worden. Zo 
kan er straks geen lijm komen op het metselkoord, 
maar zal u wel de bovenrand van de strip tot tegen 
het koord kunnen plaatsen.

Alvorens de lagen aan te duiden op het metselprofiel, 
moet de lagenmaat bepaald worden. Eerst hebben 
we de gemiddelde hoogte van elke steenstrip nodig. 
Neem dertig willekeurige steenstrippen uit de 
levering en leg ze tegen elkaar in drie kolommen van 
tien. Vervolgens meet u de hoogte van elke kolom 
en deelt dit getal door tien. U kent nu de gemiddelde 
hoogte van elke steenstrip. De lagenmaat is de som 
van dit gemiddelde en de gewenste voegbreedte. 
Met de lagenmaat kan u de toekomstige lagen 
uittekenen op de metselprofielen. Dankzij deze 
indicaties kan u gemakkelijk het koord op de juiste 
hoogte spannen.

TIP 
Pas de breedte van 

de horizontale voegen 
aan volgens de hoogte 

van de muur. Zo worden 
geslepen passtukken 

vermeden.

1

3

2
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De steenstrippen verlijmen

Bepaal de grootte van het te bestrijken vlak op basis 
van de verwerkingstijd van de gebruikte lijmmortel. 
Strijk dit vlak in met behulp van een getande lijmkam. 
Breng de lijmmortel aan met een dikte van ongeveer 
5 mm, tenzij anders vermeld in de instructies van de 
lijmmortelfabrikant.

Maak de kleefzijde (achterkant) van de steenstrip 
stofvrij en strijk er met de lijmkam een laag lijmmortel 
op. Plaats de eerste laag steenstrippen en start met 
een hoekstrip. Let ook op de vochtigheid van de 
steenstrippen. Natte strippen laten zich moeilijker 
verwerken of met lijm hechten.

Druk de steenstrippen met een schuivende beweging 
in de lijm. Zorg voor een vullingsgraad van vrijwel 
100% om vorstschade te vermijden. 

Verhoog uw metselkoord na het 
aanbrengen van de eerste laag 
met een laagdikte volgens 
de maataanduiding op 
de profielen. Plaats pas 
daarna de volgende laag. 
Let hierbij op het 
beoogde verband.

AANDACHT

1. Besteed bijzondere aandacht aan het legverband 
om ongewenste stripafmetingen aan de randen 
te voorkomen. Een wildverband biedt de 
eenvoudigste oplossing.

2. Indien dilatatievoegen vereist zijn, moeten deze 
minstens 5 mm breed zijn. De exacte breedte is 
afhankelijk van het soort ondergrond. Respecteer 
ook zeker de breedte van reeds aanwezige 
dilatatievoegen.

TIP 
Gebruik steenstrippen 
uit verschillende dozen 

voor een optimale 
verdeling van de 

kleurtinten.

TIP 
Gebruik voor courante 

ondergronden zoals baksteen, 
beton en isolatiemateriaal bij 

voorkeur een vorstbestendige, 
flexibele lijmmortel met hoge 

aanvangshechting. Is de ondergrond 
moeilijker hechtbaar (bv. metaal)? 

Gebruik dan een aangepaste 
lijm en volg de instructies 

van de fabrikant.

4
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Voegen

Voegen

Zodra alle steenstrippen geplaatst zijn en 
de lijmmortel volledig uitgehard is, kunt u 
beginnen te voegen. Vul alle voegen volledig 
en druk het voegmiddel goed aan.

Zorg opnieuw voor een stof- en vuilvrij 
oppervlak. Voeg nooit bij een te droge of te 
natte gevel. 

Vermijd mogelijke kleurverschillen 
in het voegwerk door wisselende 
weersomstandigheden.

5

Ons advies

Breng steenstrippen aan bij een normale 
omgevingstemperatuur (5 - 30 °C). Werk 
nooit op een bevroren ondergrond of met 
bevroren steenstrippen.

De steenstrippen van wienerberger zijn 
geproduceerd op basis van natuurlijke 
klei. Binnen dezelfde productie zijn dus 
lichte kleurverschillen mogelijk. Gebruik 
dan ook strippen uit verschillende 
verpakkingen voor mooiere kleurnuances. 
Bestel steeds de benodigde hoeveelheid 
strippen en hoekstrippen in één keer. 

U kunt steenstrippen zowel binnen als 
buiten aanbrengen, zolang de ondergrond 
maar droog, stabiel, vlak, stof- en vetvrij is.  
Gebruikt u de strippen buiten? Breng 
dan steeds vorstbestendige lijmmortel 
aan. Volg altijd de instructies van de 
lijmproducent!



Tips
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Gevel isoleren? Sinds 24/08/2024 is 
er geen omgevingsvergunning meer 
nodig voor het isoleren van gevels en 
daken, indien:
• De totale dikte beperkt blijft tot 26 cm
• De rooilijn niet overschreden wordt.
Informeer echter altijd bij uw gemeente 
of stadsbestuur of er geen uitdrukkelijke 
regels zijn naar het uitzicht van de 
gevel.

Hoe dik isoleren voor 
U = 0,24 W/mK?

1. Steenstrippen tegen 
volsteense muur
Om een U-waarde van 0,24 W/m²K 
te behalen bij een volsteense muur 
(massieve muur) van 19 à 30 cm, is 
een isolatie van minstens 13 cm EPS 
aanbevolen.

2. Steenstrippen na afbraak van 
bestaand spouwblad
Om een U-waarde van 0,24 W/m²K te 
behalen, is een isolatie van minstens 
13 cm EPS aanbevolen.

3. Steenstrippen met behoud van 
bestaand spouwblad
Om een U-waarde van 0.24 W/m²K te 
behalen, is een isolatie van minstens 
12 cm EPS aanbevolen. De oude 
spouw wordt winddicht gemaakt om 
luchtspoeling te vermijden.
 

Steenstrippen op een gevelisolatie
systeem? Vraag na bij de plaatser 
of systeemleverancier of er voor uw 
project beperkingen zijn naar kleur van 
de steenstrippen.

Andere ondergronden? Voor verkleving 
op stalen profielen, bv. geveldragers, 
kan een elastische montagelijm 
gebruikt worden. Volg altijd de 
richtlijnen van de lijmfabrikant om de 
steenstrippen correct te verkleven op 
het stalen profiel.

Voor meer technische informatie, 
bouwdetails en inspiratie? Zie onze 
website wienerberger.be

De diktes zijn gebaseerd op een EPS-isolatie met een thermische geleidbaarheid van 0,031 W/mK.
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Architect Thibault Mercier, Aalst
Steenstrippen: Terca Metropolis Aula Rood 

Ode aan de verticaliteit 

Bij de totaalverbouwing van deze arbeiderswoning in een 
oude fabriekswijk werden twee woningen omgebouwd tot 
één. Zo ontstond binnenin een zee van open ruimte en een 
sterke verticale verbondenheid tussen de verdiepingen 
onderling. Deze lijn werd doorgetrokken tot in de tuin zodat de 
volledige woning de sfeer van de oude fabrieksstad ademt. 

De garagepoort zit onzichtbaar verborgen in de voorgevel 
en vormt één geheel. Het verticale metselwerk van de 
gevelstenen werd met identieke steenstrippen doorgetrokken 
over de poort. Het zijn de materialen en hun verwerking die 
de ritmiek van de gevel bepalen: van de positie van de ramen, 
over het verbergen van  de garagepoort, tot zelfs de uitlijning 
van de brievenbus.

Aalst
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Architect: Krul Architecten, Kessel-Lo
Steenstrippen: Terca Cassia Rood

Leuven

Perfecte hoek

Hoeken kunnen perfect afgewerkt 
worden met hoekstrippen en 
hoekzoolstrippen of door de stenen in 
verstek te zagen.

Met behoud van 
het bestaande 
schrijnwerk

Het bestaande schrijnwerk moest 
tijdens de werken niet weggehaald 
worden. De dagkanten werden strak 
afgewerkt met in verstek gezaagde 
steenstrippen.
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Architect: Rik Reynaert, Lauwe
Steenstrippen: Terca Forum Pampas 
en Domus Casa Lena

Kortrijk

Strakke afwerking

Het open portaal fungeert tegelijk als 
inkom en bergruimte. Voor de strakke 
afwerking van de dakoversteek werden 
zoolstrippen en hoekzoolstrippen 
gebruikt. 

Alles past

Brievenbussen en andere details 
werden netjes geïntegreerd in de muur.







Architect: Architectenbureau Michel Muylaert, Bonheiden
Gevelsteen en steenstrippen overkragingen: Terca Wasserstrich Special Grijs

Monolithische architectuur

Sobere lijnen en volumes kenmerken de architectuur van 
deze kangoeroewoning. Een verticale nis in de voorgevel 
beschut en accentueert de inkompartij. Een vide geeft een 
monumentaal karakter aan de inkomhal. De zuidgevel, 
gelegen aan de straatzijde, wordt visueel verbreed door 
een vooruitspringende overkraging, afgewerkt met een 
langwerpige gevelsteen.

Overkraging met steenstrippen

Het elegante formaat en de warme grijze kleurnuances 
hebben de keuze voor de Terca Wasserstrich Special Grijs 
bepaald. Zoals elke Terca gevelsteen is ook de Wasserstrich 
Special Grijs verkrijgbaar als steenstrip. Ideaal dus om de 
overkappingen af te werken met steenstrippen. Door toon-
op-toon voegwerk krijgt de geschaafde ruwe structuur van 
de steen een egalere look die de monolithische architectuur 
accentueert.

Bonheiden
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Showroom Kortrijk:
Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:
A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger nv
Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - wienerberger.be

Volg ons op Instagram en deel enkele
foto’s van uw afgewerkte (ver)bouwproject
met #wienerbergerbelgium.

Trots op uw project?
Wij plaatsen het graag voor u in de kijker. 
Deel uw project via wienerberger.be/deel-project.

Ontdek inspirerende
projecten bij u in

de buurt op
huizenspotten.be

Uw gevelsteen vinden

...Meer laden

Imperium Albius
Wit

Domus Duifwit Wasserstrich
Special Alaska Wit

Agora Superwit Elignia Arctica Wit Elignia Nordica Wit

Metropolis Dover
Wit

Nubilum Helios Wit Agora Nevelwit Amfora Puro Wit Forum Branco Wasserstrich
Special Vanille Wit

Agora Wit Ivoor Amfora Wolkgrijs Nubilum Velum
Beige

Archipolis Nemo
Wit

Elignia Silva Greige Amfora Duno Beige

Basia Strobloem Wasserstrich
Special Ecru

Amfora Za erano Archipolis Vegas
Geel

Tolus Mint Geel Linaqua Sintra Wit

Classo Brons
Rustiek

Wasserstrich
Special Gloom Grijs

Tolus Jade Grijs Forum Prata Forum Prata
Genuanceerd

Archipolis Byblos
Grijs

Metropolis Civitas
Bruin

Nubilum Stratus
Greige

Rustica Oud Bachte Arces Corn Geel Avolto Muria Geel Archipolis Tilis
Beige

Archipolis Tornis
Beige

Rustica Oud
Damme

Retro Lautrec Retro Ti any Milosa Goudsbloem Artiza Veldbrand
Antiek

Artiza Veldbrand
Exterieur

Colorline Kempisch
Rood Schors Beza…

Colorline Iepers
Rood Bezand

Colorline Kempisch
Rood Bezand

Colorline Kempisch
Rood Glad

Colorline Kempisch
Rood Glad Genua…

Realisaties Thema's Tools & opleidingen Producten Service Over wienerberger


